INCore

Przyjemne w dotyku, ciche, fatwe w utrzymaniu, wodoodporne

Podtogi winylowe z twardym rdzeniem




DLACZEGO VINCORE?

Marka VinCore Flooring powstata w 2020 roku i szybko zdobyta zaufanie klientéw
poprzez wysokiej jakosci rozwigzania tgczace przystepna cene, niepowtarzalny styl
oraz tatwosc | szybkos¢ montazu. Nasze podtogi winylowe z sztywnym rdzeniem
oferuja wyjatkowy stosunek jakosci do ceny, zapewniajac klientom trwata podtoge
na dtugie lata, bez nadwyrezania ich budzetu.

Kolekcja podtég winylowych VinCore charakteryzuje sie bogatg gama wzoréw i
koloréw, co sprawia, ze zaréwno klient indywidualni jak i biznesowi z pewnoscia
znajda idealnag podtoge odpowiadajaca ich preferencjom estetycznym. Niezaleznie
od tego, czy wykanczasz pojedynczy pokdj, czy poszukujesz podtogi do wiekszej
przestrzeni komercyjnej, nasz szeroki wyboér gwarantuje, ze znajdziesz podtage
dopasowang do swoich potrzeb.

Marke VinCore cechuje zaangazowanie w zréwnowazony rozwoj przy
wykorzystaniu praktyk przyjaznych dla srodowiska. Dzieki temu wszystkie podtogi
winylowe z sztywnym rdzeniem sg produkowane z zastosowaniem energii
odnawialnej oraz surowcéw pochodzacych z recyklingu z wewnetrznego. Wierzymy,
ze oferowanie wysokiej jakosci produktéw nie powinno odbywac sie kosztem naszej
planety, a nowoczesny proces produkcyjny jest tego odzwierciedleniem.
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CZYM SA PODtOGI WINYLOWE
Z TWARDYM RDZENIEM?

Podtogi winylowe z twardym rdzeniem marki VinCore stworzone s3g z
wykorzystaniem nowoczesnej technologii oraz kompozytu typu SPC (z ang. stone
polymer composite), ktoéry powstat z potaczenia kamienia i innowacyjnych
polimeréw.

Produkty VinCore gwarantuja petng wodoodpornos¢, daltego doskonale sprawdzaja
sie w przestrzeniach narazonych na dziatanie wilgoci, jak kuchnia czy tazienka.

Podtogi winylowe VinCore sg ciche dzieki zastosowaniu zintegrowanego podktad z
pianki, ktéry pozwala na izolacje hatasu. Podtogi VinyCore sg réwniez ciepte i
dopuszczone do montazu na ogrzewaniu podtogowym. Ich sztywna konstrukcja
pozwala na niwelowanie niewielkich nieréwnosci podtoza i sprawia, ze montaz jest
szybki i tatwy.

VinCore to potaczenie funkcjonalnosci z ponadczasowym designem, oddajgcym
charakterystyke naturalnego drewna.

1.Zintegrowany podktad z pianki IXPE

2.Kompozytowa warstwa nosna z systemem
click

3.Folia dekoracyjna o wysokiej rozdzielczosci

4.Transparentna warstwa $cieralna

5.Powtoka poliuretanowa odporna na
zarysowania




WOOD

Dekory z kolekcji WOOD to potaczenie elegancji i charakteru, ktére podkreslaja
naturalne piekno réznych gatunkéw drewna.

Kazdy wzér czerpie inspiracje z malowniczych krajobrazéw i bogatego dziedzictwa
kultowych regionéw Wtoch, taczac ciepto natury z wyrafinowanym stylem.
Odkryj niezwykty urok debu i hikory i wprowadz do swojej przestrzeni
ponadczasowy wtoski design.
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SICILY

Format deski o wymiarach 5 x 180 x 1220 mm.

Klasa scieralnosci 23/31 (intensywny uzytek domowy i umiarkowany
uzytek komercyjny).

Montaz ptywajacy (system click Uniclic).

: Zintegrowany podktad z pianki (poziom redukcji dzwieku
e uderzeniowego do ALw 19 dB).
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HERRINGBONE

Wyjatkowe potaczenie elegancji i wyrafinowania.

Kolekcja HERRINGBONE to cztery klasyczne dekory debowe oraz jeden nowoczesny
dekor jesionowy, zaprojektowane w ponadczasowym wzorze jodetki klasyczne;.
Kazdy z nich emanuje wyrafinowanym stylem, dodajac wnetrzom subtelne;j
elegancji. Inspirowane malowniczymi krajobrazami i architektura francuskich miast i
regionow, te wyjatkowe odcienie wprowadzaja do przestrzeni nute paryskiego
szyku.

Format jodetki klasycznej o wymiarach 5 x 125 x 625 mm.

JODEREA
KLASYCINA

23/31 Klasa scieralnosci 23/31 (intensywny uzytek domowy i umiarkowany
0 uzytek komercyjny).

SLIERALNDEDT

Montaz ptywajacy (system click Unidrop X).

PEYWRJ ALY

Zintegrowany podktad z pianki (poziom redukcji dZzwieku
s uderzeniowego do ALw 19 dB).
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WOOD+

WOOD+ to kolekcja, w ktérej wyjatkowy design taczy sie z najwyzsza jakoscia.
Inspirowana zachwycajaca architekturg wioskich miast, podkresla naturalne piekno
debu i jesionu, oddajac esencje srédziemnomorskiego stylu zycia. Ziemiste odcienie i
bogata struktura harmonijnie komponuja sie z kazdym wnetrzem - od klasycznych

aranzacji po nowoczesne przestrzenie.
Solidna grubos¢ deski oraz wzmocniona warstwa uzytkowa sprwig, ze podtogi
WOOD+ sprawdzg sie zaréowno w domach i mieszkaniach, jak i w intensywnie
eksploatowanych przestrzeniach komercyjnych.
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Format deski o wymiarach 6 x 180 x 1220 mm.

Klasa scieralnosci 23/33 (intensywny uzytek domowy i intensywny uzytek
komercyjny).

Montaz ptywajacy (system click Uniclic).

: Zintegrowany podktad z pianki (poziom redukcji dzwieku
e uderzeniowego do AlLw 19 dB).



HERRINGBONE+

Kolekcja HERRINGBONE+ to kwintesencja francuskiej elegancji, taczaca
ponadczasowy styl z mistrzowskim rzemiostem.
Kazdy dekor podkresla naturalne piekno starannie wyselekcjonowanych gatunkéw
drewna, prezentujac je w klasycznym uktadzie jodefki.

Dzieki solidnej konstrukgji i grubszej warstwie uzytkowej, kolekcja ta wyrdznia sie
wyjatkowa trwatoscig, doskonale sprawdzajac sie zaréwno w luksusowych
wnetrzach mieszkalnych, jak i przestrzeniach komercyjnych o duzym natezeniu
ruchu.

GRENOBLE

Format deski o wymiarach 6 x 125 x 625 mm.

Klasa scieralnosci 23/33 (intensywny uzytek domowy i intensywny uzytek
komercyjny).

Montaz ptywajacy (system click Unidrop X).

: Zintegrowany podktad z pianki (poziom redukcji dzwieku
e uderzeniowego do AlLw 19 dB).
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Rodzaj podtogi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

podtoga winylowa z twardym rdzeniem i systemem click

Kolekcja WOOoD HERRINGBONE WOOD+ HERRINGBONE+
Format deska jodetka klasyczna deska jodetka klasyczna
Grubos¢ catkowita ; 1SO 24337 5 mm 5 mm 6 mm 6 mm
Warstwa scieralna E EN 429 0,30 mm 0,55 mm
Wymiar deski/ptytki E 1SO 24337 180 x 1220 mm 125 x 625 mm 180 x 1220 mm 125 x 625 mm
Waga catkowita G 1SO 23997 8400 g/m2 8200 g/m2 9500 g/m2 9200 g/m2
Konstrukcja rdzert kompozytowy z kamienia i polimeréw
Struktura regularna struktura delikatna struktura regularna struktura delikatna struktura

drewna drewna drewna drewna
Wykornczenie matowa powtoka poliuretanowa
Podktad zintegrowany IXPE
Montaz ptywajacy (system click na licencji Unilin)
Gwarancja 20 lat dla intensywnego uzytku domowego 25 lat dla intensywnego uzytku domowego

10 lat dla umiarkowanego uzytku komercyjnego 10 lat dla intensywnego uzytku komercyjnego
Opakowanie (szt.) 10 12 10 16
Opakowanie (m2) 2,20 m2 0,94 m2 2,20 m2 1,25 m2
Opakowanie (kg) 18,5 kg 7,75 kg 21kg 11,5 kg
Palnos¢ EN 13501-1 Bfl-s1
Emisja formaldehydu EN 14041 E1
Antyposlizgowos¢ EN 13893 DS
DIN 51130:2014 R10

Stabilnos¢ wymiarowa
Zwijanie

Klasa scieralnosci

Odpornos¢ na scieranie

POROCEE DD eee

EN 23999
EN 23999
ENISO 10874

EN13329 Annex E

0.15% (norma: 0.25%)

zgodny (2 mm)

23: intensywne uzytkowanie domowe 23: intensywne uzytkowanie domowe
31: umiarkowane uzytkowanie komercyjne 33: intensywne uzytkowanie komercyjne
zgodny (1600 cyklow) zgodny (4000 cyklow)

Odpornos¢ na kétka EN 425 zgodny (brak zauwazalnych zmian)
Wgniecenie resztkowe EN 434 zgodny (0,1 mm)
Odpornos¢ na zaplamienia EN 438 zgodny (klasa 5)
Odpornos¢ na promienie UV 1SO 105-B02 zgodny ( 6)
Przewodnosc¢ cieplna LI EN 12667 0,096 W/mK (podtoga + podktad) 1,09 W/mK (podtoga + podktad)
Opor cieplny am EN 12667 0,052 (m2K)/W (podtoga + podktad) 0,055 (m2K)/W (podtoga + podktad)
Ogrzewanie podtogowe am ogrzewanie podtogowe dopuszczalne pod okreslonymi warunkami
Izolacja akustyczna ; EN ISO 717-2 Alw 19 dB
floor’ e
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W celu uzyskania bardziej szczegotowych informacji na temat warunkéw gwarancji oraz montazu zachecamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu z

przedstawicielem handlowym.

Wszystkie zdjecia wykorzystane w tym katalogu nie sa w petni reprezentatywne ze wzgledu na réznice w druku. Zachecamy do odwiedzenia najblizszego salonu i

sprawdzenia produktu w rzeczywistosci.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji sktadu produktu oraz uzytych materiatéw w celu poprawienia jakosci produktu.

EPUFLOORING Sp. z o.0.

Siedziba: Kopcinskiego 77, 90-033 £édz, Polska

Magazyn

: Ossendowskiego 3B, 93-228 t6dz, Polska
help@epuflooring.pl
www.vincore.pl



